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Breite nur 80 cm
Hydrostatischer Antrieb mit Stufenloser Geschwindig-
keitsregulierung
Servolenkung
Sitz mit Federung kippbar und verstellbar
Diff erentialsperre
Optimale Federung sichert stabile Fahrt im unebenen 
Gelände
Gepäckträger
Zughaken für Anhänger
Nutzlast bis 500 kg.
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Flachpritsche, kippbar mit Hand- oder Hydraulik- 
kippung – Drehpritsche hydraulisch kippbar.

Extra Seiten, zum Transport 
leichter Materialien.

CATMAN als Transporter für
Laubsauger und andere Geräte.
 

Schneeschild  - wird mit der
Hydraulik gehoben.

Einfaches und praktisches Wechselpritschesystem 
für Erdkasten, Laubsauger und andere Maschinen. 

Drehpritsche 125x80x24 cm – Hydraulische Kip-
pung  Abladen geradeaus, 45° oder 90° seitlich.

Flachpritsche 125x80x24 cm oder 150x80x20cm 
– Kippkasten 300 Ltr. 

Hydraulischer Geräteträger 
für Wildkrautgrubber u.a. 

Der Werkzeugwagen für CATMAN 
– zum aufsatteln

Nr.: 880008 + 885502 + 885605

H d li

Nr.: 887008+887020S+887022

Nr.: 880008 + 885502 + 885605

Nr.: 886002

CATBOY

Nr.: 884200

Nr.: 880008+885502+885605+885607+885610

Nr.: 885801 Nr.: 885608 

Waagerechte Montage der 
Seiten für leichte Transporte.
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Für enge Belegquartiere hat CATMAN das Wechselpritsch-
esystem entwickelt, mit Vollhydraulischer Drehkippentla-
dung.

Das CATMAN Wechselpritschesystem kann mit wenig extra 
Ausrüstung problemlos von jedem CATMAN Truck mit hy-
draulischer Drehkippung aufgenommen werden.

Der Stützbock wird vorne auf der Pritsche 
eingeschoben.

Die Pritsche wird mit der Hydraulik gehoben – die Stützbe-
ine müssen gesenkt und gesichert werden.

 --- und CATMAN ist bereit für die Abholung des
 nächsten Gerätes.

	 	

CATMAN’s Holzpritsche in Ausführung für An-
wendung als Wechsel pritsche.

Nr.: 885608 

CATMAN Laubsauger für Wechselpritsche 
wird schnell montiert.

Nr.: 887008

Während der Fahrt kann der kippbare Saugmaul 
angewendet werden.
Der Saugmaul kann ohne Werkzeug mit dem Sau-
gslauch ausgetauscht werden. 

Nr.: 880008+885502+885605+885607+885610 Nr.: 887008+887020S+887022

.   Einfach und schnell 

 Einfacher geht es nicht ! 
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Laubsauger mit eingebauter Häckseleinrichtung für 
grosse Volumenreduzierung des Laubes – bis 90%.

Selbstfahrend Hydrostatisch mit stufenloser Geschwin-
digkeitsregulierung. 

Zum schieben/ziehen, als Nachlaufgerät, auf Pritsche 
montiert oder mit Dreipunktaufhang.

Häckseln fördert die Kompostierung des Laubes und 
Heckschnitt.
Die Zyklone kann senkrecht verschoben werden, damit
verschiedene Grössen von Säcken angewendet werden 
können.
Saugmaul 80 cm Breite.
Stellbares Stützrad ø 250 mm vorne montiert kann als 
extra Zuhehör geliefert werden.

Der Saugmaul kann unabhängig vom Stützrad 
gekippt werden, welches optimale Saugwirkung gibt.
Das geschnittene Material kann in einem  geschlossenen 
Sack gesammelt werden.

Für Montage auf Pritsche an den Bordseiten fest-
gemacht.

Nr.: 887004 + 887036 

Mobil Laubsauger. 
Nr.: 887010ME + 887036

Für Bordwandaufhang.
Nr.: 887015

Vorwärtz/Rückwärtz von 
zwei Seiten regulierbar.

Laubgebläse.
Nr.: 887045

Als Nachlaufgerät. Zum schieben/ziehen. 
Nr.: 887010 + 887020 + 887022
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Laubsauger und Laubcontainer auf Anhänger – Inhalt ca. 0,5 m3.
Einfacher und schneller Abladen.

Laubcontainer 0,5 m3 Inhalt – auf dem CATMAN Motortruck als Wechselpritsche mit 
dem Laubsauger im Gerätehub montiert. Der Laubcontainer kann schnell mit Flach-

pritsche u.a gewechselt werden.

.  

5 oder 10 m Schlauch – Saugmaul mit Handgriff  und Stützrad.    Länge 2,1 m Breite 75 cm (Spurbreite)5 d 10 S hl
Nr.: 887015 T + 887036

Zug verschoben – ermöglicht Anwendung von 
Saugmaul vorne.

Nr.: 887015 T + 8870152 + 887020 C
Schlauchanschluss an der Rückseite des Containers –
5 oder 10 m Slauch  - Aufsatz für extra Slauch.

Nr.: 887018

B
Nr.: 887015 T + 887036

Nr.: 887015 T + 887016 + 887038

Nr.: 887018




